
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
bar g Ø mm kg 

NPS 
Pression 
max. PS* 

Action. L D H H1 H2 H3 Poids 

2 ½"   8 150 216 200 520 180 120 307 46 

2 ½"   12 200 216 250 520 180 120 307 46 

3" 5 150 241 200 525 180 120 310 56 

3" 12 200 241 250 525 180 120 310 56 

4" 3 150 292 200 525 180 120 315 68 

4" 12 200 292 250 525 180 120 315 68 

6" 1 150 406 200 660 250 180 400 95 

6" 3,5 200 406 250 660 250 180 400 95 

6" 6 250 406 315 660 250 180 400 95 

8" 1,5 200 495 250 745 250 180 420 158 

8" 3,5 250 495 315 745 250 180 420 158 

8" 6 300 495 370 745 250 180 420 158 

10" 2 250 622 315 870 250 180 535 266 

10" 3 300 622 370 870 250 180 535 266 

12" 1,25 250 698 315 890 250 180 555 370 

12" 2 300 698 370 890 250 180 555 370 

* pour une pression d'air comprimé de 4 bar(g) 



 

  

 
10.10   Corps 

  
 * 10.40  Joint de corps 

  
 

 
10.50   Clapet 

  
 * 10.50.60  Joint de clapet 

  
 

 
20.10   Entretoise de soufflet 

  
 * 20.30  Ensemble tige/soufflet 

  
 * 20.40  Joint torique 

  
 * 20.50  Bague d'étanchéité 

  
 

 
20.60  Douille de guidage 

  
 

 
30.30  Corps d'actionneur 

   

* 30.55 Joint torique 

  
 * 30.70  Ressort de compression 

  
 * 30.110  Joint torique 

  
 * 30.120 Joint de piston T-DUO 

  
 * 30.130 Joint torique 

  
 * 30.140 Joint torique 

  
 * 30.150 Joint torique 

  
  30.160 Palier antifriction DU 

   

 30.170 Palier antifriction DU 

   

* 40.10  Capot de protection 

  
 * 40.20  Contact fin de course 

  
 * 50.10  Électrovanne 3/2 

  
 * 50.20 Vanne de purge rapide 

  
 * 

 
Pièces de rechange 


